
 

 

 

TEKNI SK DATA: 

Dimension: Diam. 12 cm H. 3,5 cm 
Vikt: ca. 200g med batteri  
Batteri: 1 st CR-123 Lithium   
Temperatur: -40 / 110 gr  
Utstrålning: 360 grader LED 

Vattentät och flyter  

 

 

 
Blixt alternativ och Max drifttid:  
   
Fast sken Hög: 8 timmar 
Roterande: 15 timmar 
Alternera: 10 timmar 
Kvarts Blixt: 15 timmar 
Dubbel Blixt: 30 timmar 
Snabb- Blixt: 12 timmar 
Långsam blixt: 100 timmar 
Fast sken Låg: 60 timmar 
SOS (morse-kod): 24 timmar 
Ficklampa: 15 timmar 
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LYSPUCKEN 

 

Lyspucken är ett revolutionerande 
säkerhetsljus som redan används av 
polis, brandkår och räddningstjänst i 
flera länder. 

1. Den patenterade Lyspucken är en 
kompakt enhet  med 16 st  lysdioder 
(LED) som ger 360 graders spridning 
av ljuset. 

2. De ljusstarka lysdioderna gör 
lyspucken väl synligt på avstånd upp till 
1,5km.  

3. Lyspucken är vattentät och flyter  

4. Den lätta men väldigt robusta 
konstruktionen tål enorma vikter och 
påfrestningar. (överkörningsbar) 

5.  Lyspucken är utrustad med 
läckagefritt CR123 Lithium batteri som 
ger lång drifttid och en förvaringstid på 
upp till ca. 10 år. (finns även med 
laddningsbart batteri). 

 

 

6. Lyspucken har  9 st 
förprogrammerade blinkfrekvenser 
som lätt ändras med en knapp-
tryckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Med inbyggd magnet är Lyspucken 
lätt att fästa. 

8. Lyspucken finns i färgerna         
Gul , Blå, Röd och Vit. 

 

Till skillnad från vanliga varningsljus 
med alkaliska batterier kan Lyspucken 
användas under extrem kyla 

 

_____________________________ 

Lyspucken är framtagen till 
utryckningsfordon såsom Polis, 
Ambulans, Brandkåren, 
Kustbevakningen, Militären, Vägverket 
Den kan med fördel användas var man 
än vill synas. Den fungerar också 
utmärkt som en rolig pryl i poolen.. 

______________________________ 

Lyspucken är godkännd och certifierad 
: Complies with U.S. DOT (FMCSA) 
49 CFR 392.25 & 393.95(g).* 
MUTCD Type A (flashing) and Type C 
(solid on). 
Designad för att hålla MIL-PEC/MIL-
STD 810 för shock, vibration och 
vattentäthet. 

 

 

 

 

www.lyspucken.se 


